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LES BÂTIMENTS ARCHWALL



NOTRE PERSONNEL
La force motrice de Meridian Manufacturing 
est l'ingéniosité et l'engagement de ses 
employés et de ses concessionnaires, ainsi que 
les relations déjà établies avec ses précieux 
clients. Notre équipe est fière du travail que 
nous accomplissons et s'engage à fournir des 
produits d'entreposage et de manutention 

novateurs et fiables.

PRODUITS

Chez Meridian Manufacturing, l'intégrité signifie 
établir des normes d'excellence en matière de 
produits et de services.  En tant que chef de file 
reconnu de l'industrie, notre engagement envers 
l'innovation des produits et le soutien à la clientèle 

est notre plus grande poursuite.

PERFORMANCE

Notre personnel et nos produits offrent un 
rendement de qualité supérieure pour vous et 
votre exploitation. Nous croyons que lorsque 

vous réussissez, il en va de même pour nous.



Les bâtiments Archwall de Meridian sont votre premier choix pour l'entreposage polyvalent et 
personnalisé.  Un bâtiment Archwall de Meridian 100 % en acier facile à assembler et à agrandir tout 
entreposer :  Légumes, foin, céréales, engrais, équipement et plus encore. 

Les bâtiments Archwall sont ancrés à l'aide d'un canal de fondation à l'emporte-pièce, la méthode 
la plus pratique qui soit, facilitant ainsi la construction tout en permettant l'agrandissement futur de 
l'édifice. Ce système unique en son genre permet également l'utilisation de panneaux muraux et de 
toitures plus grands, assurant des joints étanches et une performance sans entretien.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT ARCHWALL
• Certifié ISO 
• Travées : 40 pi, 50 pi, 51 pi, 62 pi, 68 pi
  Rangements des légumes :  51 pi, 62 pi, 68 pi, 90 pi, 102 pi et 112 pi
• Panneaux de toiture et de mur robustes 
• Ondulation de 4,5 po, largeur du panneau de 3,5 po
• Galvanisés et prépeints en option 
• Portes d'accès facile 
• Détails de construction et de fondation simples spécifiques à chaque bâtiment 
• Caniveau d'emboîtement à boulonner pour faciliter le raccordement à la fondation 
• Large gamme d'accessoires de construction disponibles

VERSATILITÉ D'AGRANDISSEMENT Votre bâtiment Archwall de Meridian peut être facilement agrandi à tout moment en dévissant simplement le mur 
d'extrémité existant, en ajoutant de nouvelles sections d'arc et en reposant le mur d'extrémité original.

CONTENU SUPER MODÈLE UNIQUE  I  4 | ENTREPÔT À LÉGUMES 6 | ENTREPÔT D'ÉQUIPEMENT 8 | PRODUCTION ANIMALE 10 | BÂTIMENTS CÉRÉALIERS  12 | 
BOUTIQUE ET LOISIRS  14 | INSTALLATIONS ÉQUESTRES 15 | ENTREPÔT SÉCURISÉ 16  | BOUTIQUE DE JOUETS 17 | SPÉCIFICATIONS 18

BÂTIMENTS ARCHWALL DE MERIDIAN

CONÇUS ET FABRIQUÉS SUR MESURE POUR RÉPONDRE À 
VOS BESOINS

Canal de semelle



Le super modèle unique breveté (CDN 2990094) de Meridian est notre bâtiment le plus grand et le plus polyvalent. Le super 
modèle unique est un bâtiment massif à une seule travée : il atteint sa taille en incorporant une structure de tour intérieure 
centrale.

Cette structure à travée unique permet la mise en place de deux grandes baies et peut être conçue avec un plénum d'air 
partagé ou un environnement indépendant pour chaque baie. La tour crée également une passerelle sûre et sécurisée pour 
faciliter l'accès et l'inspection.
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TAILLE MAXIMALE ET POLYVALENCE :  
SUPER MODÈLE UNIQUE ARCHWALL 
DE MERIDIAN 



SUPER MODÈLE UNIQUE
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La conception à double baie offre une empreinte énergétique efficace et plus petite que deux bâtiments distincts. Cela réduit les coûts initiaux d'électricité 
et de plomberie.

Tout comme nos bâtiments ArchWall standard, chaque super modèle unique est une conception qui répond à vos besoins spécifiques. Les ingénieurs et 
l'équipe de dessin de Meridian créeront le bâtiment parfait pour votre exploitation.

Les bâtiments ArchWall en version unique super modèle de Meridian sont disponibles en largeurs de 90 à 120 pi selon vos 
besoins.

Plénum d'air

Grande passerelle Sépare les baies d’entreposage

Sépare les baies d’entreposage



Les bâtiments ArchWall de Meridian offrent un entreposage efficace, polyvalent et économique aux producteurs de légumes. 
Les bâtiments ArchWall de Meridian sont disponibles en version à un seul bâtiment   ou en version à deux bâtiments partagés. 
Les bâtiments en version unique standard ArchWall sont disponibles dans des tailles contenant jusqu'à 250 000 quintaux.

Pour les producteurs qui ont besoin d'un entreposage flexible, les bâtiments doubles partagés de Meridian peuvent être 
conçus pour entreposer une variété de légumes dans chaque bâtiment. La conception du bâtiment double se caractérise par 
un plénum extérieur commun d'une capacité allant jusqu'à 500 000 quintaux adapté aux exploitations de grande ou petite 
envergure.

BÂTIMENTS ARCHWALL DE MERIDIAN 

OFFRANT LE MEILLEUR ENVIRONNEMENT 

D'ENTREPOSAGE POUR VOS  LÉGUMES
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ENTREPÔSAGE DES LÉGUMES
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Laissez-nous créer un bâtiment répondant à vos besoins. Personnalisez votre ArchWall avec des options telles que des ventilateurs intérieurs ou extérieurs, 
le chauffage et la réfrigération, des portes, des auvents, des panneaux de couleur et plus encore. Ne vous contentez pas de n'importe quel bâtiment, 
choisissez un ArchWall de Meridian à votre mesure.

Les bâtiments ArchWall de  Meridian à travée unique sont disponibles en largeurs de 51, 62 et 68 pi.

Bâtiments de légumes travée unique Bâtiments doubles partagés

� Salle des ventilateurs intérieurs Plancher d'air Auvent

Portes battantes pour vracPasserelleSalle des ventilateurs extérieurs



Gardez votre équipement bien entretenu et à l'abri des intempéries avec un bâtiment ArchWall de Meridian. Les bâtiments 
ArchWall sont conçus pour l'entreposage d'équipement froid ou chauffé et peuvent être agrandis en fonction de la 
croissance de vos besoins d'entreposage.

Les bâtiments en acier ArchWall offrent plus de durabilité et de sécurité que les bâtiments à poteaux en bois. Avec une 
variété d'options de portes et de murs d'extrémité, choisissez la meilleure conception de bâtiment pour vos besoins 
d'entreposage.
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PROTÉGEZ VOTRE ÉQUIPEMENT 
EN FER AVEC UN ARCHWALL DE 
MERIDIAN



ENTREPOSAGE DU MATÉRIEL
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Conception à extrémité ouverte



Les bâtiments ArchWall de Meridian offrent aux éleveurs de bétail des bâtiments de haute qualité pouvant servir d'abri, 
d'entrepôt à foin, d'installations de traitement et plus encore. Les conceptions durables et robustes assurent des 
générations d'utilisation sur votre ferme. 

Que vous soyez à la recherche d'un simple entrepôt à foin ouvert ou d'une étable laitière à la fine pointe de la technologie, 
notre équipe travaillera avec vous et vos entrepreneurs pour développer le bâtiment qui convient à votre exploitation.

CONÇU POUR VOTRE FERME :
ARCHWALL DE MERIDIAN
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PRODUCTION ANIMALE
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Bâtiments de manœuvre du bétail Entrepôt à foin à bout ouvert

Étable laitière sur mesure Étable ouverte sur mesure



 

Lorsque vous avez besoin d'un méga entrepôt pour vos céréales ou votre engrais, ne cherchez pas autre chose qu'un 
bâtiment ArchWall de Meridian. Les bâtiments ArchWall pour les céréales et les engrais offrent l'espace nécessaire pour 
entreposer rapidement vos produits en grandes quantités avec la possibilité d'entreposer de l'équipement ou d'autres 
besoins. Cela offre une flexibilité et un rendement plus rapide de votre investissement.
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LES BÂTIMENTS ARCHWALL OFFRENT 
L’ENTREPOSAGE POLYVALENT DES 
CÉRÉALES ET DE L'ÉQUIPEMENT



 

ENTREPOSAGE DES CÉRÉALES
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Trappe de chargement

Évent de toit Alimentation par vis sans fin Options de porte



 

Les bâtiments ArchWall de Meridian offrent d'excellentes aires de travail chauffées, des hangars d'avions, des installations 
équestres, des centres de loisirs et plus encore. Nos ingénieurs et notre équipe de conception Meridian sont impatients de 
créer le bâtiment  ArchWall idéal pour votre exploitation, vos passe-temps ou vos loisirs. Contactez-nous dès aujourd'hui 
pour en savoir plus sur notre expérience unique de la construction ArchWall.

CONSTRUISEZ LA 
BOUTIQUE DE VOS  
RÊVES AVEC UN 
ARCHWALL DE MERIDIAN 
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L’installation équestre ArchWall de Meridian est un bâtiment robuste, polyvalent, ouvert et accessible. Que vous soyez à la recherche 
d'un abri durable pour le bétail, d'un entrepôt à foin, d'un entrepôt d'équipement ou plus encore, l’installation équestre de construction 
simple et directe est à votre avantage.  

L’installation équestre a une profondeur de 36 pi et est disponible dans une variété de longueurs pour répondre à vos besoins. Il s’agit 
également du bâtiment le plus lourd de son genre sur le marché.

À PART ÉGALE, LE BÂTIMENT LE PLUS 
LOURD DE SON GENRE : INSTALLATIONS 
ÉQUESTRES ARCHWALL



ENTREPÔT UTILITAIRE À 
L'ÉPREUVE DU FEU ET DE 
LA VERMINE :  ENTREPÔT 
SÉCURISÉ ARCHWALL
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L’entrepôt sécurisé ArchWall de Meridian est le 
rangement utilitaire idéal pour votre exploitation, 
votre maison, votre acréage et plus encore.  
Ces bâtiments en acier galvanisé de calibre 
22 sont solides, simples à ériger, abordables 
et mieux adaptés à votre emplacement que 
les autres options d'entreposage plus petites.  
Les bâtiments d'entreposage sécurisé sont 
pratiquement à l'épreuve du feu, de la vermine 
et sans entretien. 

DES COMPOSANTS 
STANDARD 

POUR TOUS LES 
BÂTIMENTS

CHARGES STANDARD : RÉELLE 40 psf VENT 20 psf 
FORT : RÉELLE 80 psf VENT 20 psf

STANDARD : RÉELLE 21 psf VENT 20 psf  
FORT : RÉELLE 65 psf VENT 20 psf

LARGEUR DE BASE 11 pi 5,5 po 14 pi 10 po

LONGUEUR DE BASE 11 pi 2 po et 24 pi 10 po 24 pi 10 po

HAUTEUR DE BASE 8 pi 8 pi

FINITION STANDARD GALVANISÉ

CADRE DE PORTE 
BASCULANTE (UN SEUL)

9 x 7 pi  N.L.B. (PAROI D'EXTRÉMITÉ SEULEMENT)

OPTION DE COULEUR BLANC POLAIRE 

OPTIONS
PORTES PIÉTONNES ET CADRES, PORTES SECTIONNELLES BASCULANTES 9 x 7 pi, 

ÉVENTS ET ADAPTATEURS
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La boutique de jouets ArchWall de Meridian 
est un bâtiment abordable et polyvalent 
avec des options infinies. De construction 
tout acier sans entretien, à temps de 
montage rapide et simple et une grande 
variété de couleurs et d'options de finition, 
ces bâtiments sont parfaits pour votre 
garage, hangar, entrepôt, entreposage de 
produits chimiques et bien plus encore !

DES COMPOSANTS 
STANDARD 

POUR TOUS LES 
BÂTIMENTS

CHARGES 40 psf SURCHARGE DE NEIGE 35 psf SURCHARGE DE NEIGE 

LARGEUR DE BASE 26 pi 4 po 32 pi 11 po

LONGUEUR DE BASE 11 pi 3 po 10 pi 3 po

HAUTEUR DE BASE 17 pi 2 po 18 pi 6 po

FINITION STANDARD GALVANISÉ

CADRE DE PORTE 
BASCULANTE (UN SEUL)

10 x 12 pi 14 x 12 pi

OPTION DE COULEUR BLANC POLAIRE

OPTIONS PORTES ET CADRES, ÉVENTS ET ADAPTATEURS POUR PORTES PIÉTONNES

IMAGINEZ VOTRE PROCHAIN 
ENTREPOSAGE RÉCRÉATIF  
AVEC UNE BOUTIQUE DE 
JOUETS ARCHWALL



NE VOUS CONTENTEZ PAS DE N'IMPORTE QUEL BÂTIMENT,   CHOISISSEZ UN ARCHWALL DE MERIDIAN À VOTRE MESURE. F
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DIMENSIONS DES PORTES 
COULISSANTES DOUBLES

DIMENSIONS DES PORTES 
BASCULANTES

FAITS SAILLANTS
• 	Certifié ISO 
• 	Travées : 40, 50, 51, 62 et 68 pi 
• 	�Panneaux de toiture et de mur 

robustes 
• 	Galvanisés et prépeints en option 
• 	Portes d'accès facile 
• 	�Détails de construction et de 

fondation simples spécifiques à 
chaque bâtiment 

• 	�Caniveau d'emboîtement à 
boulonner pour faciliter le 
raccordement à la fondation

• 	�Large gamme d'accessoires de 
construction disponible

ACCESSOIRES POUR VOTRE 
ARCHWALL DE MERIDIAN
• 	�Trappes de chargement par le 

dessus
• 	Ventilateurs fixes

TRAVÉE LARGEUR 
DE PORTE

LARGEUR 
MÉTRIQUE HAUTEUR HAUTEUR 

MÉTRIQUE

HAUTEUR 
DE 

MUR SANS 
SEMELLE 
REQUISE

TRAVÉE LARGEUR 
DE PORTE

LARGEUR 
MÉTRIQUE HAUTEUR HAUTEUR 

MÉTRIQUE

HAUTEUR DE 
MUR SANS 
SEMELLE 
REQUISE

Travée de 
40 pi 

16 pi 10 po 5,13 m 14-15 pi 4,27-4,57 m 0-1 pi
Travée de 

40 pi 

16 pi 10 po 5,13 m 14-15 pi 4,27-4,57 m 0-1 pi
20 pi 3 po 6,17 m 14-16 pi 4,27-4,88 m 0-2 pi 20 pi 3 po 6,17 m 14-16 pi 4,27-4,88 m 1 pi 3 po

23 pi 8 po 7,21 m 14-15 pi 4,27-4,57 m 1-2 pi 23 pi 8 po 7,21 m 14-15 pi 4,27-4,57 m 2-3 pi

Travée de 
50 pi  

16 pi 10 po 5,13 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0-2 pi

Travée de 
50 pi

16 pi 10 po 5,13 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0-2 pi
20 pi 3 po 6,17 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0-2 pi 20 pi 3 po 6,17 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0-2 pi
23 pi 8 po 7,21 m 14-18 pi         4,27-5,49 m 0-3 pi 23 pi 8 po 7,21 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0-3 pi
27 pi 1 po 8,26 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0-4 pi 27 pi 1 po 8,26 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0-4 pi

Travée de 
51 pi

16 pi 10 po 5,13 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0-4 pi

Travée de 
51 pi

16 pi 10 po 5,13 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0-4 pi
20 pi 3 po 6,17 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0-5 pi 20 pi 3 po 6,17 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0-5 pi
23 pi 8 po 7,21 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 1-5 pi 23 pi 8 po 7,21 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 2-6 pi
27 pi 1 po 8,26 m 14-18 pi 4,27 m 2-6 pi 27 pi 1 po 8,26 m 14-18 pi 4,27 m 3-7 pi

Travée de 
62 pi

16 pi 10 po 5,13 m 14 pi 4,27-5,49 m 0-1 pi

Travée de 
62 pi

16 pi 10 po 5,13 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0
20 pi 3 po 6,17 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0-1 pi 20 pi 3 po 6,17 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0-1 pi
23 pi 8 po 7,21 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0-2 pi 23 pi 8 po 7,21 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0-2 pi
27 pi 1 po 8,26 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0-2 pi 27 pi 1 po 8,26 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 1 pi 6 po,  

2 pi 6 po
30 pi 6 po 9,30 m 17 pi 6 po-

19 pi 6 po
5,64-5,94 m 4-5 pi 30 pi 6 po 9,30 m 19-20 pi 5,79-6,10 m 4 pi 6 po,  

5 pi 6 po

Travée de 
68 pi  

16 pi 10 po 5,13 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0

Travée de 
68 pi 

16 pi 10 po 5,13 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0
20 pi 3 po 6,17 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0 20 pi 3 po 6,17 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0
23 pi 8 po 7,21 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0 23 pi 8 po 7,21 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0
27 pi 1 po 8,26 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0 27 pi 1 po 8,26 m 14-18 pi 4,27-5,49 m 0
30 pi 6 po 9,30 m 17 pi 6 po, 

19 pi 6 po
5,64 m 1-3 pi 30 pi 6 po 9,30 m 19-20 pi 5,79-6,10 m 1 pi 6 po,  

2 pi 6 po
40 pi 9 po 12,42 m 17 pi 6 po, 

19 pi 6 po
5,33-5,94 m 3-5 pi 40 pi 9 po 12,42 m 19-20 pi 5,49-6,10 m 4 pi 6 po,  

5 pi 6 po

FICHE TECHNIQUE DU MODÈLE ARCHWALL

A
TRAVÉE

B
HAUTEUR
MAXIMALE

C
MAX. DE CÉRÉALES

MISE À NIVEAU
PAROI LATÉRALE

SURFACE DU 
PLANCHER 
INTÉRIEUR

LARGEUR DE 
MUR EN BÉTON 

REQUISE
ONDULATION FINITION

JAUGES 
DISPONIBLES

40 pi
12,2 m

18 pi 2 po
5,5  m

12 pi
3,7 m

39 pi 2 po de long
11,89 m2/m

8 po
203 mm

4,5 po
114 mm

Galvanisé
Blanc polaire

22 – 16

50 pi
15,2 m

20 pi 0 po
6,1 m

2 pi
0,6 m

49 pi2/lft
14,94 m2/m

8 po
203 mm

4,5 po
114 mm

Galvanisé
Blanc polaire

22 – 14

51 pi
15,5 m

17 pi 5 po
5,3 m

10 pi
3,0 m

50 pi2/lft
15,24 m2/m

8 po
203 mm

4,5 po
114 mm

Galvanisé
Blanc polaire

22 – 14

62 pi
18,9 m

20 pi 8 po
6,3 m

10 pi
3,0 m

61 pi2/lft
18,59 m2/m

8 po
203 mm

4,5 po
114 mm

Galvanisé
Blanc polaire

20 – 14

68 pi
20,7 m

23 pi 0 po
7,0 m

10 pi
3,0 m

67 pi2/lft
20,42 m2/m

8 po
203 mm

4,5 po
114 mm

Galvanisé
Blanc polaire

20 – 14
A

B
C

Des modèles de travée sur mesure de 90 à 120 pi sont disponibles. Contactez archwall@meridianmfg.com pour plus de renseignements.



NE VOUS CONTENTEZ PAS DE N'IMPORTE QUEL BÂTIMENT,   CHOISISSEZ UN ARCHWALL DE MERIDIAN À VOTRE MESURE. 
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OPTIONS DE PORTE

Porte pliante à deux vantaux Portes battantes pour vrac

Porte coulissante double Porte coulissante triple Porte latérale sur mesure

Porte hydraulique

Panneaux de couleur personnalisés Boulet de canon ArchWall Escaliers

OPTIONS DIVERSES

Passerelles
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